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Federal Communication Commission Interference Statement 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to pro-vide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 

operate din a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equ ipment 
in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own 
expense. 
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s 
authority to operate this equipment. 
This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be 
required to take adequate measures 
European Community Compliance Statement (Class A) 

This product is herewith confirmed to comply with the requirementsset out in the Council Directives on the Approximation of the 
laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. 

Warning-This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may 
be required to take adequate measures to correct this interference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT NOTICE 
 PLEASE READ THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE INSTALLING THE PTC500S 

TRACKING CAMERA. 

 DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE ITEMS BY YOURSELF. CONTACT THE DEALER 

FOR HELP WHEN THE ITEMS IS FAILED TO WORK. 

 CONNECT THE DEVICES WITH PROPER CABLES. 

 TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK ONLY USE INDOORS. 

 AVOID INSTALLING AT HUMID ENVIRONMENT. 



 

 

DISCLAIMER 
No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, 
performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully 
checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is 
subject to change without notice. 
In no event will AVer Information Inc.be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use 
or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages. 
TRADEMARKS 
“AVer” is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of 
their companies. 
COPYRIGHT 
©2018AVer Information Inc. All rights reserved. 
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form orby any means without the prior 
written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. 
              

 

The mark of Crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other 
household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated 
collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where 
to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product. 
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บทน า 
AVer PTC500S เป็นกลอ้งติดตามแบบมืออาชีพ ซ่ึงมีโหมดติดตามแบบ wide area, โหมด stage และ โหมด segment  ตามแต่เป้าหมายท่ีผูใ้ชง้าน
ตอ้งการ โดยกลอ้ง PTC500S จะใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายและท าการวเิคราะห์ภาพในการติดตามเป้าหมาย โดยท่ีเป้าหมายไม่จ าเป็นตอ้งสวมใส่
อุปกรณ์ในการส่งสญัญาณใดๆ โดย PTC500S สามารถส่ือสารกบัระบบบนัทึกภาพผา่น RS232, RS485 หรือ เช่ือมต่อเครือข่าย โดย PTC500S มี
ระบบท่ีมีเสถียรภาพใชง้านง่ายและเหมาะส าหรับหอ้งเรียน, หอ้งประชุม และ การบรรยาย 
 

สินค้าภายในกล่อง 

รายการต่อไปน้ีจะรวมอยูใ่นกล่อง กรุณาตรวจสอบภายในกล่องวา่มีครบทุกรายการและมีความเสียหายหรือไม่ก่อนใชง้าน 

 
PTC500S unit Power adaptor Power cord RS-232 to D-sub 9 cable 

             
 
 
 
 
 
 

Battery Quick Guide Remote Control 
                              

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 สายไฟจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเตา้เสียบไฟฟ้ามาตรฐานของประเทศท่ีขาย 
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ภาพรวมผลติภณัฑ์ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลอ้ง PTZ     6.   พอร์ท 3G-SDI 1 (ส าหรับดูกลอ้ง PTZ)  
2. กลอ้งพาโนรามิก    7.     พอร์ท HDMI (ส าหรับดูกลอ้ง PTZ) 
3. ไฟสถานะกลอ้ง    8.     พอร์ทอินพทุเสียง 
4. พอร์ทแลน (RJ-45)    9.     พอร์ท RS-232 
5. พอร์ท 3G-SDI 1 (ส าหรับดูกลอ้งพาโนรามิก) 10.    ช่องต่อพาวเวอร์ 

 
ขนาดกล้อง 
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รีโมทคอนโทรล 
รีโมทคอนโทรลตอ้งใชแ้บตเตอร่ี ขนาด  AA จ านวน 2 กอ้นในการท างาน (อยูภ่ายในกล่อง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่แบตเตอร่ีถูกตอ้งก่อนท่ีจะ  
ใชง้าน หนัตวัส่งสญัญาณอินฟาเรดท่ีรีโมทคอนโทรล ไปยงัอินฟาเรดเซนเซอร์ท่ีตวักลอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name Function 
(1) Camera Select เฉพาะช่อง 1 เท่านั้นท่ีใชง้านได ้ก่อนใชง้านรีโมทคอนโทรล     

กรุณากดช่อง 1ก่อน 
(2) Enter ปุ่มตกลง 
(3) Camera direction control ปุ่มควบคุมทิศทางกลอ้ง 
(4) White balance ปรับชดเชยแสงสีขาว 
(5) OSD menu เรียกดูเมนูกลอ้ง 
(6) Back light control ควบคุมแสงใหส้วา่ง 
(7) Zoom in/out ซูมเขา้ /ซูมออก 
(8) Exposure compensation ปรับรูรับแสงกลอ้ง 
(9) Back to zero position   
(home preset) 

กลบัไปต าแหน่งเร่ิมตน้ (ต าแหน่งกลอ้งเร่ิมตน้) 

(10) Tracking on/off ปิด/เปิดการท างาน Tracking 
(11) Number buttons ปุ่มตวัเลข 
(12) Profile เรียกค่าโปรไฟลท่ี์บนัทึกไวม้าใชง้าน 
(13) Preset ตั้งค่าต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้และเรียกใชง้าน 
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การเช่ือมต่อ 

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
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ขั้วต่อ RS-232 
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โหมดการท างาน 
Wide Area Mode 

การใช้งาน 

- โหมดดงักล่าวเหมาะส าหรับการติดตามครูหรืออาจารยใ์นหอ้งเรียนปกติ โดยขั้นตอนวธีิจะเป็นการตรวจจบัใบหนา้ 

- ไม่วา่เป้าหมายจะอยูใ่กลห้รือไกลตวักลอ้ง PTC500S ตวักลอ้งจะติดตามเป้าหมายอตัโนมติั โดยมีการซูมเขา้/ซูมออกเพ่ือรักษาขนาดและสดัส่วน
ของเป้าหมายใหเ้หมาะสม 

- หากเป้าหมายถูกลอ็คเรียบร้อยแลว้ กลอ้ง PTC500S จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนไหวอ่ืนๆ 

 

ข้อจ ากดั 

- โหมดดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจากวตัถุสีน ้ าตาลหรือสีท่ีคลา้ยคลึงกบัผิวหนงัจากส่ิงต่างๆไดง่้าย เช่น กล่องและเฟอร์นิเจอร์ไม ้

- ควรมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน หากแสงไม่เพียงพอจะเป็นสาเหตใุหก้ลอ้ง PTC500S ไม่สามารถแยกแยะใบหนา้เป้าหมายและน าไปสู่
ความผิดพลาด 

- ไม่สามารถใชก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสวา่งไม่เท่ากนัได ้เช่น สภาพแวดลอ้มท่ีมีจอแบบ IFP หรือโปรเจคเตอร์ หากเป้าหมายไดเ้ขา้ไปและ
ออกมาจากเขตท่ีมีความสวา่งไม่เท่ากนั มนัมีความเส่ียงท่ีกลอ้ง PTC500S จะสูญเสียเป้าหมายในการติดตาม 

  

  

 

 
 
 

 ติดตั้งความสูงจากพื้น 2 ถึง3เมตร แนะน าท่ี 2.4 เมตร 
 ระยะห่างจากแท่นหรือเวที 4 ถึง15 เมตร แนะน าท่ี 8 เมตร 
 ต าแหน่งจุดกลางของหอ้งเรียน 
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Stage and Segment Mode 

การใช้งาน 

- เหมาะกบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มท่ียท าใหก้ลอ้งสบัสน มนัเป็นโหมดส าหรับผูส้อนท่ีจะมีการติดตามการเคล่ือนไหวท่ีแน่นอน โดยกลอ้ง 
PTC500S จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากสีของเฟอร์นิเจอร์หรือความแตกต่างของแสงสวา่ง (Contrast) 

- เหมาะส าหรับคนเพียงคนเดียวในโซนการติดตาม 

 

ข้อจ ากดั 

- การติดตามใชไ้ดส้ าหรับการเคล่ืนไหวแนบระนาบ (แนวนอน) โดยกลอ้ง PTC500S จะไม่มีการซูมเขา้/ซูมออก หากเป้าหมายเขา้ใกลห้รือออกห่าง
จากกลอ้ง PTC500S ใหอ้ตัโนมติ 

- เน่ืองจากเป็นการติดตามการเคล่ือนไหวในโซนติดตามท่ีมีความแน่นอน ดงันั้นมนัจึงไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ใครเป็นเป้าหมาย และมนัไม่มี
ความสามารถในการป้องกนัการรบกวนจากคนอ่ืนๆท่ีเขา้มาในโซนติดตามได ้

- เน่ืองจากขอ้จ ากดัในมุมมองภาพ โซนการติดตามท่ีใชไ้ดจ้ะอยูท่ี่ภายใน FOV 120 องศาเท่านั้น 

- จ ากดัระยะทางไม่เกิน 15 เมตร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ติดตั้งความสูงจากพื้น 2 ถึง3เมตร แนะน าท่ี 2.4 เมตร 
 ต าแหน่งจุดกลางของหอ้งเรียน 
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การตั้งค่าผ่านเวบ็ 
ท าการเช่ือมต่อกล้อง PTC500S ผ่านเบราว์เซอร์ 

1. ท าการหาหมายเลข IP ของกลอ้ง PTC500S โดยการเรียกเมนูของกลอ้ง PTC500S โดยใชปุ่้ม ▲และ ▼บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยงั
เมนู “Information” เพื่อหาขอ้มลูของหมายเลข IP 

 
  
 2. เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณและใส่หมายเลข IP ของกลอ้ง PTC500S 

3. ใส่รหสัผา่นของกลอ้ง PTC500S เพ่ือเขา้ใชง้าน โดยรหสัผา่นเร่ิมตน้คือ “admin” 
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4. หลงัจากเขา้ใชง้าน ผูใ้ชง้านจะเห็นหนา้หลกัของกลอ้ง PTC500S 
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ท าการเช่ือมต่อกล้อง PTC500S ผ่านซอร์ฟแวร์ AVer IPCam Utility 
หมายเหตุ:เฟิร์มแวร์กลอ้ง PTC500S จะตอ้งเป็นเวอร์ชัน่ 0.0.1000.08 หรือสูงกวา่ จึงจะรองรับซอร์ฟแวร์ AVer IPCam Utility ในการคน้หา

หมายเลข IP กลอ้งของคุณ โดยคุณสามารถเรียกใชโ้ปรแกรมติดตั้ง AVer IPCam Utility และท าตามขั้นตอนดา้นล่างเพ่ือคน้หาหมายเลข IP      
ของกลอ้ง 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม AVer IPCam Utility จาก http://www.aver.com/download-center.  
2. เรียกใชโ้ปรแกรม AVer IPCam Utility 
3. คลิก Search และอุปกรณ์ทุกตวัท่ีพร้อมใชง้านจะแสดงในรายการบนหนา้จอ 
4. เลือกกลอ้งจากรายการ 
5. ช่องหมายเลข IP ท่ีตรงกนัจะปรากฏข้ึน 
6. ดบัเบ้ิลคลิกบนช่องหมายเลข IP ของกลอ้งจากรายการจะสามารถท าการเช่ือมต่อกลอ้งผา่นเบราวเ์ซอร์ได ้
หมายเหตุ: หากโปรแกรม AVer IPCam Utility ไม่สามารถคน้เจอกลอ้งใหท้ าตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรุณาเช็คใหม้ัน่ใจวา่การเช่ือมต่อ Ethernet ของกลอ้งนั้นมีการเช่ือมต่ออยา่งดี 
2. ตวักลอ้งและคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม AVer IPCam Utility) อยูใ่นระบบเครือข่ายเดียวกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aver.com/download-center
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เปิดใช้งานฟังก์ช่ัน Tracking 
เปิดและปิดฟังกช์ัน่ tracking ใหท้ าการเลือก > Tracking setting>Tracking on. 
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ตั้งค่าขนาดมุมมองของวตัถุ 
 ก าหนดขนาดของเป้าหมายท่ีตอ้งการติดตามบนหนา้จอ โดยเลง็ไปท่ีจุดตดัเสน้สีน ้ าเงินเพ่ือใหไ้ดก้ารติดตามท่ีดีท่ีสุด ในภาพเป็นการ
ประกอบความตอ้งการขั้นต ่า ความเป็นจริงใหต้ั้งค่าสดัส่วนของบุคคลมากกวา่ภาพประกอบ เน่ืองจากหากสดัส่วนของเป้าหมายเลก็กวา่ภาพถ่าย 
อาจท าใหก้ารติดตามลม้เหลวได ้

 

 
  
 ในการก าหนดขนาดของเป้าหมายในกสรติดตาม ใหเ้ลือก          > Trackingsetting >Setup object viewing dimension 

ใช ้▲, ▼,          และซูมเขา้/ซูมออกในการปรับขนาดเป้าหมาย จากนั้นคลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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Tracking Mode Intruction 
 ดูรายละเอียดค าแนะน าสั้นๆในแต่ละโหมดการท างาน, คุณสมบติั และสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 
 เลือก    > Tracking Setting> Tracking Mode     เพ่ือดูค าแนะน าในโหมดต่างๆ 

 

                               ค าแนะน าในโหมดต่างๆ    

 Wide Area Stage Segment 
ค าแนะน า ติดตามเป้าหมายท่ีเลือกในฝงูชน

ไดอ้ยา่งแม่นย  าทุกท่ี 
ติดตามเป้าหมายในทุกสภาพแสง

ดว้ยความแม่นย  าสูง 
ติดตามเป้าหมายโดยเจาะจงใน

พ้ืนท่ีหน่ึงก่อน จนกวา่เป้าหมายจะ
ยา้ยไปยงัพ้ืนท่ีถดัไป 

คุณสมบติั ฟังกช์ัน่การติดตามบุคคลจะท า
การบนัทึกทุกการเคล่ือนไหว 

ติดตามเป้าหมายในแนวระนาบ 
(แนวนอน) ตลอดเวลา ดว้ยความ

แม่นย  าสูง 

ติดตามไดสู้งสุด 4 พ้ืนท่ี โดย
ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของเป้าหมาย 

ใชส้ าหรับ - หอ้งเรียน 
- ผูบ้รรยายท่ีเคล่ือนท่ีไปยงัผูช้ม 

- การน าเสนออยูบ่นเวที 
- การแสดงบนเวที 
- เป้าหมายอยูด่า้นหลงัของ
โปรเจคเตอร์ 

- หลงัแท่นยนืโรงเรียน 
- แท่นยนืหอ้งเรียน 
- จอหลายๆจอท่ีตอ้งการโชว ์
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Wide Area Mode 
กลอ้ง PTC500S จะเร่ิมติดตามเม่ือเป้าหมายเขา้สู่โซนท างานและตรวจพบใบหนา้ของเป้าหมาย 
การตั้งค่า Priority Zone 
 หากกลอ้ง PTC500S ตรวจจบัการเคล่ือนไหวในโซนท่ีก าหนดได ้ตวักลอ้ง PTC500S จะถูกเรียกใหติ้ดตาม หากไม่มีการก าหนด   
โซนท างาน มุมมองของกลอ้งพาโนรามาทั้งหมดจะเป็นโซนเร่ิมตน้ในการท างาน 
 หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดงโซนการท างานจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
 

1. เลือก          > Tracking setting > Wide Area > Select priority zone.  
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่าโซนท างาน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือกโซนท างาน ใหท้ าการลากเมาส์เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีโซนท่ีตอ้งการติดตาม (กรอบสีน ้ าเงินจะปรากฏท่ีหนา้จอ) หากตอ้งการเลือก

พ้ืนท่ีอีกคร้ัง เพียงลากและเลือกพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการ 
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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การตั้งค่า Shielded Zone 
 ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม โดย Shield โซนควรจะอยูใ่นโซนท างาน โดยก าหนดไดท้ั้งหมด 8 โซน 

หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดง Shield โซนจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
1. เลือก          > Tracking setting > Wide Area > Select Shielded zone.  
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่า Shiled โซน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือก Shield โซน คลิก “+” เลือกพ้ืนท่ีในโซนท างานท่ีไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม (กรอบสีเทาจะปรากฏท่ีหนา้จอ)  
ตวัอยา่งเช่น ปิดบงัหนา้จอโปรเจคเตอร์และทีวท่ีีอาจจะมีผลต่อการติดตาม ส่วนในการลบพ้ืนท่ี Shield โซน ใหค้ลิก “ –“ และเลือก           
Shield โซนท่ีตอ้งการลบ หรือเลือก “Reset” เพื่อลบ Shield โซนทั้งหมด    
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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Depth Tracking 
 เปิด/ปิดฟังกช์ัน่การท างานแนวด่ิง คือหากปิดฟังกช์ัน่ดงักลา้วกลอ้ง PTC500S จะติดตามเฉพาะแนวระนาบเท่านั้น   
 (กลอ้งจะไม่มีการซูมเขา้/ซูมออก) 
 

 
 
Motion Sensitivity 
 เป็นการปรับความไวในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวของเป็นหมาย โดยตวัเลขยิง่มากกลอ้งจะจบัการเคล่ือนไหวไดเ้ร็ว 
 
Time to back Preset 1 while lost tracking  
 ภาพของกลอ้ง PTC500S จะกลบัไปยงัต าแหน่ง Preset 1 ท่ีไดก้ าหนดไวห้ากตวักลอ้งไม่สามารถตรวจพบเป้าหมายได ้(ภาพกลอ้ง PTZ) 
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Stage Mode 
กลอ้ง PTC500S จะเร่ิมติดตามเม่ือมีเป้าหมายเคล่ือนท่ีเขา้สู่โซนท างาน 
การตั้งค่า Effective Zone 
 หากกลอ้ง PTC500S ตรวจจบัการเคล่ือนไหวในโซนท่ีก าหนดได ้ตวักลอ้ง PTC500S จะถูกเรียกใหติ้ดตาม หากไม่มีการก าหนด   
โซนท างาน มุมมองของกลอ้งพาโนรามาทั้งหมดจะเป็นโซนเร่ิมตน้ในการท างาน 
 หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดงโซนการท างานจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 

1. เลือก          > Tracking setting > Stage > Select effective zone. 
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่าโซนท างาน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือกโซนท างาน ใหท้ าการลากเมาส์เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีโซนท่ีตอ้งการติดตาม (กรอบสีน ้ าเงินจะปรากฏท่ีหนา้จอ) หากตอ้งการเลือก

พ้ืนท่ีอีกคร้ัง เพียงลากและเลือกพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการ 
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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การตั้งค่า Shielded Zone 
 ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม โดย Shield โซนควรจะอยูใ่นโซนท างาน โดยก าหนดไดท้ั้งหมด 8 โซน 

หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดง Shield โซนจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
1. เลือก          > Tracking setting > Stage > Select Shielded zone.  
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่า Shiled โซน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือก Shield โซน คลิก “+” เลือกพ้ืนท่ีในโซนท างานท่ีไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม (กรอบสีเทาจะปรากฏท่ีหนา้จอ)  
ตวัอยา่งเช่น ปิดบงัหนา้จอโปรเจคเตอร์และทีวท่ีีอาจจะมีผลต่อการติดตาม ส่วนในการลบพ้ืนท่ี Shield โซน ใหค้ลิก “ –“ และเลือก           
Shield โซนท่ีตอ้งการลบ หรือเลือก “Reset” เพื่อลบ Shield โซนทั้งหมด    
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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ตั้งค่าขนาดร่างกายของเป้าหมายในการตดิตาม 
 ก าหนดความกวา้งของเป้าหมายท่ีตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม โดยสามารถก าหนดไดเ้พียง 1 เป้าหมาย 

หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดงขนาดร่างกายของเป้าหมายจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
1. เลือก          > Tracking setting > Stage > Select target tracking body. 
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่าโซนท างาน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือกร่างกายของเป้าหมายในการติดตาม ใหท้ าการลากเมาส์เพ่ือเลือกความขนาดของเป้าหมายท่ีตอ้งการติดตาม (กรอบสีสม้จะ

ปรากฏท่ีหนา้จอ) หากตอ้งการเลือกขนาดอีกคร้ัง เพียงลากเมาส์และเลือกขนาดท่ีตอ้งการ 
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

 
[Tip]: หากเลือกขนาดของเป้าหมายใหมี้ขนาดความกวา้งนอ้ย จะท าใหก้ลอ้งติดตามเป้าหมายไดร้วดเร็ว เช่นเดียวกนัหากเลือกขนาดของเป้าหมาย
ใหมี้ความกวา้งมาก จะท าใหก้ลอ้งติดตามเป้าหมายไดช้า้ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความผดิพลาดได ้
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Segment Mode 

 กลอ้ง PTC500S จะเร่ิมติดตามเม่ือมีเป้าหมายเคล่ือนท่ีอยูร่ะหวา่งบลอ็ก 
การตั้งค่า Effective Zone 
 หากกลอ้ง PTC500S ตรวจจบัการเคล่ือนไหวในโซนท่ีก าหนดได ้ตวักลอ้ง PTC500S จะถูกเรียกใหติ้ดตาม หากไม่มีการก าหนด   
โซนท างาน มุมมองของกลอ้งพาโนรามาทั้งหมดจะเป็นโซนเร่ิมตน้ในการท างาน โดยโซนการท างาน “Effective zone” สามารถก าหนดบลอ็กได้
ตั้งแต่ 2 ถึง 4 บลอ็ก 
 หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดงโซนการท างานจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 

1. เลือก          > Tracking setting > Segment > Select effective zone. 
2. ลากเมาส์เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีบนหนา้จอ (กรอบสีน ้ าเงิน) จากนั้นคลิกปุ่ม “Next” 
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3. เลือกบลอ็กโซนในการติดตามจาก 2, 3 หรือ 4 บลอ็ก โดยนอ้ยสุดท่ีตอ้งตั้งค่าอยูท่ี่ 2 บลอ็ก  
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4. คลิก “Next” เพื่อก าหนดต าแหน่งของโซนติดตาม โดยคลิกปุ่ม “Preset” และใช ้                       , Zoom +/- เพ่ือปรับไปยงัต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ เม่ือมีการตั้งค่าก าหนดต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ในแต่ละคร้ัง ใหท้ าการคลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

 
 

5. คลิก “Finish” เม่ือตั้งค่าเรียบร้อยแลว้ 
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การตั้งค่า Shielded Zone 
 ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม โดย Shield โซนควรจะอยูใ่นโซนท างาน โดยก าหนดไดท้ั้งหมด 8 โซน 

หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดง Shield โซนจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
1. เลือก          > Tracking setting > Segment > Select Shielded zone.  
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่า Shiled โซน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือก Shield โซน คลิก “+” เลือกพ้ืนท่ีในโซนท างานท่ีไม่ตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม (กรอบสีเทาจะปรากฏท่ีหนา้จอ)  
ตวัอยา่งเช่น ปิดบงัแถวแรกของนกัเรียนท่ีอาจจะมีผลต่อการติดตามเป้าหมาย ส่วนในการลบพ้ืนท่ี Shield โซน ใหค้ลิก “ –“ และเลือก           
Shield โซนท่ีตอ้งการลบ หรือเลือก “Reset Shields” เพื่อลบ Shield โซนทั้งหมด    
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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ตั้งค่าขนาดร่างกายของเป้าหมายในการตดิตาม 
 ก าหนดความกวา้งของเป้าหมายท่ีตอ้งการใหก้ลอ้งติดตาม โดยสามารถก าหนดไดเ้พียง 1 เป้าหมาย 

หมายเหตุ: หนา้จอท่ีแสดงขนาดร่างกายของเป้าหมายจะเป็นภาพของกลอ้งพาโนรามา 
1. เลือก          > Tracking setting > Segment > Select target tracking body. 
2. ในส่วนของการแนะน าออนไลนจ์ะปรากฏข้ึน ผูใ้ชง้านสามารถรับชมเพ่ือเรียนรู้วธีิการตั้งค่าโซนท างาน หรือ คลิก “Skip” เพื่อหยดุการ

เรียนรู้ หากตอ้งการรับชมอีกคร้ังใหท้ าการเลือก            เพ่ือเล่นบทแนะน าออนไลน์อีกคร้ัง 
3. ในหนา้จอเลือกร่างกายของเป้าหมายในการติดตาม ใหท้ าการลากเมาส์เพ่ือเลือกความขนาดของเป้าหมายท่ีตอ้งการติดตาม (กรอบสีสม้จะ

ปรากฏท่ีหนา้จอ) หากตอ้งการเลือกขนาดอีกคร้ัง เพียงลากเมาส์และเลือกขนาดท่ีตอ้งการ 
4. คลิก “Save” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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การตั้งค่า Preset 
 ก าหนดต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ในการดู เม่ือท าการเลือกหมายเลขท่ีตั้งไว ้(1~255) เม่ือกลอ้ง PTC500S สูญเสียการติดตามเป้าหมาย มนัจะ
กลบัไปยงัต าแหน่ง Preset 1 ท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ 

1. เปิดหนา้เบราวเ์ซอร์และใส่หมายเลข IP ของกลอ้ง PTC500S เพื่อท าการเขา้ใชง้าน 
2. เลือก         > Preset Setting.  

3. ใชแ้ผงควบคุมทิศทางปรับต าแหน่งของกลอ้ง PTC500S ตามท่ีตอ้งการ 
4. เลือกหมายเลขท่ีตอ้งการ Preset ในช่อง “Save to Preset” จากนั้นคลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึก Preset 

 
 

5. เลือกหมายเลข Preset ในส่วน “Call Preset” สามารถเรียกดูภาพต าแหน่งกลอ้งท่ีตั้งไว ้
6. หลงัจากเรียกใชง้าน Preset ฟังกช์ัน่ Tracking จะถูกปิด จ าไวว้า่สามารถเปิดฟังกช์ัน่ Tracking ดว้ยตนเอง หรือ กดปุ่ม           บน         

รีโมทคอนโทรล 
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การอพัเดทเฟิร์มแวร์กล้อง 
1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่ไดจ้าก http://www.aver.com/download-center. 
2. เช่ือมต่อกลอ้งผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
3. เลือก System> Firmware> Upgrade firmware> Upgrade. 
4. เลือกเฟิร์มแวร์และกดเลือก “Upload” 
5. ไฟสถานะของตวักลอ้งจะเปล่ียนเป็นสีแดงกระพริบ รอจนกวา่กลอ้งจะรีสตาร์ท (อพัเดทเรียบร้อย) 
6. หลงัจากอพัเดทเรียบร้อยใหท้ าการรีเฟรซหนา้เวบ็เบราวเ์ซอร์ 

 
  
หมายเหตุ: ขณะอพัเกรดตวักลอ้งตอ้งมีไฟเล้ียงตลอดเวลา เน่ืองจากหากกลอ้งดบัขณะอพัเกรดเฟิร์มแวร์จะมีผลท าใหก้ลอ้งเสียหายได ้
 
การใช้งานโปรโตคอล RTSP ในการเช่ือมต่อกบักล้อง 
 ใชโ้ปรแกรมเล่น RTSP เพ่ือเช่ือมต่อกบักลอ้ง กรุณาป้อนลิงค ์RTSP ตามน้ีในโปรแกรมการใชง้านของคุณ เช่น โปรแกรม VLC, 
PortPlayer หรือ QuickTime 
 PTZ camera: rtsp://IP address ของกลอ้ง PTC500S:554/live_st1 
 ตวัอยา่งเช่น rtsp://192.168.1.1:554/live_st1 
 

Panoramic camera: rtsp://IP address ของกลอ้ง PTC500S:8554/live_st2 
 ตวัอยา่งเช่น rtsp://192.168.1.1:8554/live_st2 
 
 
 
 
 

http://www.aver.com/download-center


 

 

 

27 

การตั้งค่า OSD (On-Screen Display) 
ก่อนทีจ่ะเร่ิม 
ใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อทุกอยา่งเรียบร้อยดีแลว้ก่อนการใชง้านกลอ้ง PTC500S หากการเช่ือมต่อผิดพลาดจะเป็นสาเหตใุหภ้าพไม่แสดง หรือ 

ไม่มีการตอบสนอง (ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาศึกษาจากหวัขอ้การติดตั้ง) 
ส าหรับการใช้งานคร้ังแรก 

กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเรียกแสดงเมนู ใชปุ่้ม  เพ่ือไปเมนูยอ่ย และใช ้▲ และ ▼ เพื่อเล่ือนไปจุดท่ีเลือกไวแ้ละใช ้          
เพื่อยนืยนัท่ีเลือก กดปุ่ม  สามารถยอ้นกลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้  
 

1 ขอ้ความสีน ้ าเงินแสดงคือปัจจุบนัไดท้ าการเลือกไว ้
2 “>” หมายถึงมีเมนูยอ่ย หรือ มีการเลือกไว ้
3 เมนูยอ่ย 
4 คอลมัน์ส าหรับตกลงเลือก หรือ ท าการเลือก 
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ตั้งค่า IP Address 
การตั้งค่า IP address ของ PTC500S จะมีอยูด่ว้ยกนั 2 ทาง กรุณาท าตามขั้นตอนดา้นล่างเพ่ือตั้งค่า IP address 

- Static IP Address: ก าหนดหมายเลขไอพีใหก้บักลอ้ง PTC500S 
1. หลงัจากเร่ิมตน้การท างาน กดปุ่ม            บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเรียกเมนูข้ึนมา 
2. ท าการปิด “DHCP” ก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยไปท่ีเมนู Camera > DHCP > DHCP > Off จากนั้นกด  หรือ ปุ่มตกลงเพื่อยนืยนัการเลือก 
จากนั้นเมนูจะสลบัไปยงัเมนู “Static IP” เม่ือปิดใชง้าน “DHCP” เรียบร้อยแลว้ 

3. ใช ้▲, ▼, ปุ่มตกลง และ คียบ์อร์ดเสมือนบนหนา้จอในการตั้งค่า “IP” , “Gateway”, “Mask” และ “DNS” 

 
 

- Dynamic IP Address (DHCP): รับท่ีอยูห่มายเลขไอพีจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง 
1. หลงัจากเร่ิมตน้การท างาน กดปุ่ม            บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเรียกเมนูข้ึนมา 
2. ใชปุ่้ม ▲ และ▼ เพื่อเลือกไปเมนู Camera > DHCP > DHCP > On จากนั้นกด  หรือ ปุ่มตกลงเพื่อรับหมายเลขไอพีจากเซิร์ฟเวอร์ 
DHCP ของคุณ 
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3. ใชปุ่้ม ▲ และ▼เพื่อไปยงัเมนู “Information” เพื่อเชค็ขอ้มูลหมายเลขไอพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 

แผนผงัเมนู 
   Main 

 
 Tracking 

- ผูใ้ชง้านสามารถเปิด หรือ ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่น้ีได ้
- PTC5 S00  จะไม่ติดตามเป้าหมายเม่ือคุณสมบติัน้ีถูกปิดการใชง้าน 

- การเปิดใชง้านติดตามเป้าหมายอตัโนมติั โปรดเลือก “On”. 
- การปิดใชง้านติดตามเป้าหมายใหเ้ลือก “Off”. 
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 Camera 

ในส่วนน้ีผูใ้ชง้านสามารถเปล่ียนไอดีกลอ้ง การตั้งค่าเน็ตเวร์ิคและปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ของกลอ้ง 

  
 Camera ID 

ท าการเปล่ียนไอดีกลอ้ง โปรดเลือกเมนู  Camera > Camera ID. 

  
 DHCP 

เปิดใชง้าน DHCP เลือก Camera > DHCP 
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 Static IP 

ตั้งค่าเน็ตเวร์ิค static IP  )แบบเจาะจงไอพี (เลือก  Camera > Static IP (โปรดตั้งค่า DHCP เป็น off ก่อนตั้งค่าไอพี) 
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 PTZ Camera 

ใชป้รับแตง่ค่าพารามิเตอร์ของกลอ้ง PTZ เลือก Camera >PTZ Camera. 
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Camera Mode 

มีอยูด่ว้ยกนั โหมด4 คุณสามารถเลือกเพียงหน่ึงโหมดจาก Camera > PTZ Camera > Camera Mode. 
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White Balance 

ใชป้รับแตง่ค่าความสมดุลของแสงสีขาว เลือก Camera > PTZ Camera > White Balance. 

 
 

Shading Correction 

ใชป้รับแตง่แสงเงากลอ้ง เลือก Camera > PTZ Camera > Shading Correction (ตวัเลือกน้ีใชส้ าหรับการก าหนดเงาของมุมหนา้จอภาพกลอ้ง) 
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 Video Format 

ใชใ้นการปรับแต่งรูปแบบวดีิโอ เลือก Video Format จากเมนูท่ีแสดง 

 
 PIP Mode 
 เลือกโหมด picture- in- picture (PIP) เพื่อปิดโหมด PIP เลือกโหมด 0 
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 Advanced Setting 

ใชใ้นการปรับแต่งโปรโตคอล RS232, address และ baud rate เลือก Advance Setting จากเมนูท่ีแสดง    

 

 
 

 Preset 

กลอ้ง PTC500S ใหสิ้ทธ์ิคุณตั้งค่าต าแหน่งล่วงหนา้ได ้10 ต าแหน่ง โดยผา่นรีโมทคอนโทรล  
 
- ในการตั้งค่าจุดต าแหน่งล่วงหน้า 

1. กดปุ่มแสดงหนา้เมนู และ ปิดฟังกช์ัน่ Tracking ก่อน 
2. หมุนเล่ือนกลอ้งไปยงัต าแหน่งและระยะซูมท่ีตอ้งการ 
3. กดปุ่ม     > Preset > Set และใชปุ่้มลูกศรเพ่ือก าหนดหมายเลขต าแหน่งล่วงหนา้ท่ีตอ้งการและกดปุ่มตกลงบน            

รีโมทคอนโทรล 
[Tip] ทางลดัในการตั้งค่าต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ใหก้ดปุ่ม “P” > กด “  “ ตามดว้ยหมายเลขท่ีคุณตอ้งการตั้งค่า เช่น  1 และกดปุ่มตกลง 

 

 
 

- ในการเรียกใช้งานต าแหน่งล่วงหน้า 
กดปุ่ม         > Preset > call และใชปุ่้มลูกศรเพ่ือเลือกหมายเลขต าแหน่งล่วงหนา้ท่ีตอ้งการใช ้จากนั้นกดปุ่มตกลงบนรีโมทคอนโทรล 
[Tip] ทางลดัในการเรียกใชต้  าแหน่งล่วงหนา้ใหก้ดปุ่ม “P” ตามดว้ยหมายเลขท่ีคุณตอ้งการใชง้าน เช่น  1  
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Language 
ใชใ้นการเปล่ียนภาษา โดยไปท่ี OSD เมนู > Language. 

 
Profile 
กลอ้ง PTC500S ยนิยอมใหคุ้ณบนัทึกโปรไฟลไ์ด ้5 โปรไฟล ์  
ในการตั้งค่าโปรไฟลไ์ปท่ี Profile > Set และใชลู้กศรในการก าหนดหมายเลขจากนั้นกดปุ่มตกลง 
ในการเรียกโปรไฟลไ์ปท่ีเมนู > Apply Set และใชลู้กศรในการเรียกหมายเลขท่ีตอ้งการจากนั้นกดปุ่มตกลง 
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Factory Default 
ในการรีเซ็ตกลอ้ง PTC500S ไปยงัการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงานใหไ้ปท่ีเมนู > Factory Default > Yes และกดปุ่มตกลง. 

 
Information 
ในการดูขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักลอ้ง PTC500S เช่น เวอร์ชัน่ของเฟิร์มแวร์ให ้ไปท่ีเมนู > Information. 
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ปุ่มลดั 

 กดปุ่มบางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือใชง้านฟังกช์ัน่ปุ่มลดั 
 

ปุ่ ม วธีิการ ฟังก์ช่ัน 

 กดและคา้งไว ้3วนิาที 
เปิด / ปิด การท างานของกลอ้ง 

หมายเหตุ: รองรับเฟิร์มแวร์กลอ้ง PTC500S เวอร์ชัน่ 0.0.1000.08 หรือสูงกวา่ 

3 กดปุ่มเลข 3 จ านวน 3คร้ัง (333) 
เปิด / ปิด การใชง้านฟังกช์ัน่การติดตาม เม่ือปุ่มลดัมีผลคุณจะเห็นขอ้ความ 

“Tracking on” หรือ “Tracking off” ท่ีมุมล่างขวาของจอ  

6 กดปุ่มเลข 6 จ านวน 6คร้ัง (666666) 
เปิด / ปิด การแสดงโลโก ้AVer เม่ือปุ่มลดัมีผลคุณจะเห็นโลโก ้“AVer”         

ท่ีมุมล่างขวาของจอ 

7 กดปุ่มเลข 7 จ านวน 7คร้ัง (7777777) 
แสดงตวับอกการติดตาม เม่ือปุ่มลดัมีผลคุณจะเห็นตวับอกการติดตามบน

ใบหนา้ของเป้าหมาย 

8 กดปุ่มเลข 8 จ านวน 8คร้ัง (88888888) 
ก าหนดหมายเลขไอพีของกลอ้ง PTC500S เป็นค่าโรงงาน 

(192.168.1.168) 

9 กดปุ่มเลข 9 จ านวน 9คร้ัง (999999999) 
ท าการรีเซ็ทรหสัผา่น เม่ือปุ่มลดัมีผลรหสัผา่นท่ีใชเ้ขา้หนา้ Web UI จะกลบัไป

เป็นค่าเร่ิมตน้ “admin” 
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FAQ 
1. จะก าหนดระดบัการซูมของเป้าหมายเพื่อใชใ้นการติดตามไดอ้ยา่งไร? 
มนัถูกก าหนดดว้ยการตั้งค่าก าหนดมุมมองของวตัถุ ดงันั้นคุณควรยนืในต าแหน่งท่ีถูกก าหนดสเกลไวต้ามสดัส่วน และท าการซูมเขา้ / ซูมออก 
ใหไ้ดต้ามสดัส่วนท่ีคุณตอ้งการ โดยการติดตามของกลอ้งจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนท่ีก าหนดไวน้ี้ 
 
2. การตั้งต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ 1 (Preset 1) มีผลกบัการตั้งค่าในการติดตามอยา่งไร? 
เม่ือกลอ้งติดตามไม่พบเป้าหมาย ตวักลอ้งจะกบัไปยงัต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ 1 ท่ีก าหนดไว ้
 
3. การติดตามเป้าหมายในโหมด Wide Area ท างานอยา่งไร? 
เม่ือเป้าหมายเขา้สู่โซนติดตาม กลอ้ง PTZ จะยา้ยไปยงัต าแหน่งท่ีเป้าหมายอยูแ่ละท าการตรวจจบัใบหนา้ หลงัจากตรวจจบัใบหนา้แลว้กลอ้ง 
PTZ จะเร่ิมติดตามเป้าหมายในทุกๆพ้ืนท่ีท่ีกลอ้งเจอเป้าหมาย 
 
4. การติดตามเป้าหมายในโหมด Segment ท างานอยา่งไร? 
การติดตามเป้าหมายจะด าเนินไปในโซนการติดตามเท่านั้น “Effective zone” เม่ือเป้าหมายออกนอกโซนการติดตามตวักลอ้งจะหยดุตาม
เป้าหมายทนัที 
 
5. จะหลีกเล่ียงการติดตามบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เป้าหมายในพ้ืนท่ีเดียวกนัไดอ้ยา่งไร? 
มนัยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากอลักอริทึมมาจากส่ิงท่ีกลอ้งมองเห็น โดยมนัไม่ฉลาดพอท่ีจะตดัสินวา่ใครควรท่ีจะติดตามหรือไม่ติดตาม 
หากมีคน 2 คนข้ึนไปอยูใ่นโซนติดตาม มนัจะสุ่มเลือกหน่ึงคนในการเร่ิมติดตาม 
 
6. การติดตามเป้าหมายจะผดิพลาดไปเม่ือเราใชก้ลอ้ง PTC500S ในสถานการณ์ท่ีมีโปรเจ็กเตอร์เปิดใชง้านอยูห่รือไม่? 
ใช่, ซ่ึงมนัอาจเกิดข้ึนกบัโหมด Wide Area แต่เราแนะน าใหใ้ชง้านในโหมด Stage เม่ือมีการเปิดใชง้านโปรเจ็กเตอร์ โดยโหมด Stage สามารถ
ใชง้านไดใ้นทุกสภาพแสง 

 
7. ค าจ ากดัความของต าแหน่ง HOME คืออะไร? 
HOME คือต าแหน่งเร่ิมตน้ของกลอ้งเม่ือท าการเปิดใชง้านกลอ้ง PTC500S โดยผูใ้ชง้านสามารถก าหนดต าแหน่งหลงัจากท่ีกลอ้งเปิดใชง้าน
ใหม่ได ้โดยไปท่ี  Camera > PTZ Camera > Power Up 
 
8. การก าหนดต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ 2 ถึง 9 สามารถน าไปใชก้บัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามเป้าหมาย? 
หากคุณมีการปิดใชง้านการติดตามเป้าหมาย ตวักลอ้ง PTC500S จะเป็นกลอ้ง PTZ ธรรมดาทัว่ไป โดยผูใ้ชง้านสามารถจดัการตวักลอ้ง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งกลอ้งผา่นค าสัง่จากระบบควบคุมส่วนกลาง โดยสามารถใชป้ระโยชน์จากการตั้งต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้อ่ืนๆได ้

 
9. กลอ้งน้ีรองรับไดห้ลายโปรไฟลแ์ละแต่ละโปรไฟลมี์ PRESET1 ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่? 
ในแต่ละโปรไฟลมี์ขอ้ก าหนดท่ีก าหนดโดยผูใ้ชง้านไวล่้วงหนา้เป็นของตนเอง ดงันั้นไม่จ าเป็นตอ้งมี PRESET1 ท่ีเหมือนกนั 

 
10. หากผูใ้ชง้านตอ้งการหยดุการติดตามเป้าหมายและตอ้งการโฟกสัไปท่ีใดท่ีหน่ึงเฉพาะเจาะจง ผูใ้ชง้านควรท าอยา่งไร? 
กดปุ่ม “P” และหมายเลขต าแหน่งกลอ้งล่วงหนา้ท่ีตั้งไว ้ตวักลอ้งจะไปยงัต าแหน่งท่ีก าหนด 
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11. ในโหมด Wide Area ฉนัไดปิ้ดบงัพ้ืนท่ีท่ีอาจมีบางส่ิงบางอยา่ง เช่น รูปถ่ายของประธานาธิบดี หรือส่ิงท่ีคลา้ยกบัมนุษย ์แต่ท าไมกลอ้ง
ยงัคงใหค้วามสนใจพ้ืนท่ีเหล่าน้ีอยู?่ 

ในโซนปิดบงัพ้ืนท่ี “Shield” ใชส้ าหรับการป้องกนัการเคล่ือนไหวเท่านั้น ในสภาพแวดลอ้มท่ีต่อนขา้งซบัซอ้น เราแนะน าใหใ้ชโ้หมด Stage
เพื่อการท างานท่ีแม่นย  า 

 
 
 


